FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
statni podnik

Statni zkusebna €. 210

Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice

Stanovisko statni zkusebny
¢. 19/0014

Pfedmét posouzeni: Kompozitni material v antistatickém provedeni typové fady PREFEN 506

Zadatel: PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

Podklady: CSN EN ISO 80079-36:2016; CSN EN IEC 60079-0:2018; }ﬁSN CLC/MTR
60079-32-1:2016; CSN EN 61340-2-3:2017; Protokol FTZU &. 19.0161-42;
Specifikace materialu.

Datum zadani: 14.05.2019 Datum vydani: 19.07.2019

Na zéklade vysledki zkousek uvedenych v protokole FTZU &. 19.0161-42 se k elektrostatickym viastnostem
dodanych vzorkl materialu PREFEN 506, vyrobce PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno, ve vztahu k poZadavkim
uvedenych norem konstatuje nasledujici:

i) Velikost povrchové rezistance materidlu, méfena die CSN EN 61340-2-3 &l 8.4.1, je niz&i nez 1x10°Q

i)  Velikost vnitini rezistance dodanych vzork materialu, méfena dle CSN EN 61340-2-3 &l. 8.4.2, je wéé[

nez 1x10"" . decrwdajlm velikost vnitfni rezistivity vzork( materialu, vypoctena dle &1, 9.2 uvedené
normy, je vy&sl nes 1x10"" Qm.

Zaveér:
Vzhledem k zjiténym velikostem rezistanci a rezistivit Ize posuzovany material dle CSN CLC/TR 60079-32-1
klasifikovat jako izolaéni (nevodivy) s elektrostaticky disipativnimi povrchy/povrchovymi vrstvami. Posuzované
vzorky materidlu, vyhovuiji kritériim &. 6.7 norem CSN EN ISO 80079-36, CSN EN 13463-1 a &l. 7.4 normy
CSN EN 60079-0, stanovenym na elektrostatické vlastnosti povrchi vyrobkll a materiall situovanych
v prastorech s nebezpedim vybuchu:
- hoflavych plynd a par zéna 0 aZ zéna 2 (zafizeni skupiny II, Grovné ochrany EPL Ga, Gb, Gc)

a v prostorech plynujicich doll (zafizeni skupiny |, rovn& ochrany EPL Ma, Mb)

- hoflavych prachl zona 20 az zéna 22 (zafizeni skupiny Ill, Grovné ochrany EPL Da, Db, Dc)

Padmlnk:,r pouziti pfedmé&tného materialu ve vybusnych prostorech:
do kontaktu s pritomnou vybusnou atmosférou budou pfichazet pouze disipativni povrchy materialu,
které budou spolehlivé uzemnény dle pozadavk( CSN CLC/TR 80079-32-1 &1, 13,

- povrchy materialu s odstranénou disipativni vrstvou (napf. fezy pfi déleni materialu) budou z pohledu
ochrany pred statickou elektfinou splfiovat kritéria pfislugnych &lanki uvedenych norem CSN EN 1SO
80079-36, CSN EN IEC 60079-0, CSN CLC/TR60079-32-1, tykajici se omezeni rozmér(

newdiwch materiall.
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strana: 11

Toto stanovisko se vztahuje pouze k pfedméty uvedenému v tomto stanovisku a nenahrazuje 24dné jiné dokumenty.
V Zadném piipadé nesmi byt tento dokument rozmno?ovan bez pizemného souhlasu FTZU Ostrava Radvanice, jinak nef veelku.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pilkartska 1337/7, 716 OF Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 586 232 672, flzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

statni podnik
Autorizovana osoba 210

Zkusebni laboratof 1019, akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025

PROTOKOL O ZKOUSCE é&.: 19.0161 - 42

Zkouska: Ovérovani elektrostatickych vlastnosti vyrobkd a materiald

Prihlasovatel: PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

Vyrobce: PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

Zkouseny predmet: Kompozitni material v antistatické Gpravé
Typ: PREFEN

Provedeni vyrobku: P

Cislo vzorku: 20971

Cislo certifikatu: 19/0014

Zkusebni vzorek dodan: 03. 06. 2019

Vzorek zkougen podle: CSN EN 61340-2-3:2017 &l. 8.4.1, 8.4.2, 9

L Vypracoval: Ing. Josef Nax%/
Poéet stran: 1/4

Pocet pfiloh: -==--

QOdchylky od zkugebniho

4 7.

QOdpovédny pracovnik: In
Datum vydani: 15.07.2019
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Vysledky zkoudek obsakené v tomto protokolu se tykaji pouze zkoudenych piedmétl a nenahrazuji jing dokumenty.
W Eadném plipadé se protokol nesmi, bez pisemného souhlasu zkugebny, reprodukovat jinak nes cely.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik. Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava — Radvanice
tel.: +420 595 223 111, fax: +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz, internet: www fizu.cz




Protokol €. 19.0161 - 42 Strana €. 2

Zkouseny predmét: Kompozitni material v antistaticke uprave

Typ: PREFEN

Material: Kompozitni material z pryskyfice, skelnych
a uhlikovych viaken

Barva: svétle seda
Rozmery: 150 x 150 mm
Tloustka: 5 mm (orientaéni hodnota
Potet vzorkl: 5 kusl
Strana A oznaceni strany vzorku pro potreby méreni
Strana B oznaceni strany vzorku pro potfeby méfeni
Zkusebni podminky: T=(23x£2)°C; RH=(15£5)%
PouzZité méfici pFistro
a zafizeni:
MERICI BOX TK-12 ev. & 143
Klima Komora Vétsch VC® 0034 ev. ¢ 140
METRISO 2000 Insulation Tester ev. &. 234
ALMEMO 2890-9 ev. ¢. 018
T/RH Sonda ev. ¢. 020
Elektroda ev. &. 256
Posuvné méfitko 150 mm ev. & 174

Vysledky zkousek obsafené v tomto protokolu se tyka)l pouze zkouSenych pledmétl a nenahrazuji jingé dokumenty.
V Zadném pfipadé se protokol nesmi, bez pisemneého souhlasu zkugebny, reprodukovat jinak ne cely.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik. Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava — Radvanice
tel.: +420 595 223 111, fax; +420 596 232 672, e-mall: ftzu@ftzu.cz, internet; www.fizu.cz




Protokol c.

19.0161 - 42

Strana €. 3

Vysledky zkougek:

1) CSN EN 61340-2-3 &l. 8.4.1 — Povrchova rezistance (surface resistance) Rg[ Q]

Aklimatizace vzorku pfed méfenim: T = (23 £ 2) °C; RH = (12  3) %, 24 hodiny

Elektrody: CSN EN 61340-2-3 &l. 8.2.2

- Aritmeticky
=10V Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Pramér
] _Strana A 2,21E+05 2,58E+05 2,82E+05 2 60E+05 5,77TE+05 3,20E+05
Strana B 6,21E+05 2,50E+05 | 2,32E+05 3,20E+05 1,87E+05 3,22E+05

2) CSN EN 61340-2-3 1. 8.4.2 - Vnitini rezistance (volume resistance) Ry[ Q ]

Aklimatizace vzorku pfed méfenim: T = (23 £ 2) °C; RH =(12 £ 3) %, 24 hodiny

Elektrody: CSN EN 61340-2-3 &l 8.2.3

- Aritmeticky
Uu=10V Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Priimae
2,04E+11 2,17E+11 2,08E+11 2,10E+11 1,82E+11 2,04E+11
h[{m] 5,61E-03 5,86E-03 5,53E-03 5,35E-03 4,89E-03 5,45E-03

3) CSN EN 61340-2-3 1. 9.1 - Povrchové rezistivita (surface resistivity) ps [ Q2]

Ps=Ks.Rs [Q;-, Q] Ks=09,789

Ks = 21 /In (dz/d,); dy =30 mm; d; =57 mm

- Arltmati&kir
Vypoéteno Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Primér
| Strana A 2,16E+06 2,53E+06 2,76E+06 2,55E+06 5,65E+06 3,13E+06
Strana B 6.08E+06 2,45E+06 2.27TE+06 3,13E+06 1,83E+06 3,15E+06
Vypocet:

Vysledky zkousek obsaZené v tomio protokolu se tykaji pouze zkousenych pfedm&td a nenahrazuji jiné dokumenty.

W zadném piipadé se protokol nesmi, bez pisemného souhlasu zkusebny, reprodukovat jinak ne# cely.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statnl podnik. Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava — Radvanice




Protokol €.

19.0161 - 42

Strana ¢. 4

4) CSN EN 61340-2-3 &l. 9.2 - Vnitfni rezistivita (volume resistivity) py [ m ]

Vypoéteno Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Arl': :‘3:’:{;“?
2,65E+10 | 2,82E+10 | 2,70E+10 | 2,72E+10 | 2,36E+10 2,65E+10
Vypocet:

pv=Ky.Ry [Qm;m, Q]

Ky =1 .d?/ (4. h)=1,297E-01

diy=30mm; h=545 mm

Rs..... povrchova rezistance (surface resistance) [ (2]
Ry ..... vnitfni rezistance (volume resistance) [ 1 ]

d; ..... prumér vnitini kontaktni elektrody [ m ]

h..... tloustka vzorku [ m ]

Ps ... povrchova rezistivita [ 2 ]

Py ..... vhitini rezistivita [ Qm

E ROT pouZity napétovy rozsah pfistroje [V ]

e e s e e i e e v ok ol ol kol ol ol v o ke ol el e o i e e e e *Kﬂnec Stmnky*********H*it***tt***ti e ol v o e ol ol o o ol ol e o
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Zkousel: Ing. Josef Navratil Datum zkousky: 12.07. az 15.07..2019

Vysledky zkouZek obsaZené v tomic protokelu se tykajl pouze zkoudenych predmétl a nenahrazuji jiné dokumenty.
W Zadném pfipadé se protokol nesmi, bez pisemného scuhlasu zkusebny, reprodukovat jinak nez cely.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik. Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava — Radvanice
tel.: +420 595 223 111, fax: +420 596 232 672, e-mail: fizu@ftzu.cz, intemet: www . fizu.cz




