|| PREFA KOMPOZITY

PROHLASENI O SHODE ¢.102/2021 CZ

podle zak.¢.22/1997 Sb. v platném znéni a §13 NV €.163/2002 Sb. ve znéni NV ¢.312/2005 Sb. a ¢.215/2016 Sb.

1. VYROBCE: PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno
1C: 269 49 881

2. VYROBEK: KOMPOZITNI ROSTY ZE SKELNYCH VLAKEN A PRYSKYRICE
TYPOVE RADY PREFAPOR A PREFAGRID
PREFAPOR 15x10/ 25, 32, 38
PREFAPOR 15x23/ 25, 32, 38
PREFAPOR 25x25 / 50
PREFAPOR 40x10 / 25
PREFAPOR 50x20 / 25
PREFAGRID 20 x 95/ 25
PREFAGRID 30 x 30/ 25, 30, 38, 60
PREFAGRID 44 x 44 [ 14, 25, 50
PREFAGRID 19 x 19/ 38
PREFAGRID 13 x 13/ 14, 25, 30, 38
KOMPOZITNI HORSKE VPUSTE

3. POPIS A URCENI:
Pochtizné rosty PREFAPOR jsou slozené z tazenych kompozitnich profild PREFEN. Nosné profily jsou
opatfeny protiskluznou vrstvou, navzajem spojeny kruhovymi ty¢emi a zajiStény proti posunuti.
Pochtizné rosty PREFAGRID jsou lité pororosty, mohou byt opatieny protiskluznou vrstvou.
Pochiizna a pojizdénda KOMPOZITNI HORSKA VPUST je vyrobena z rosti PREFAGRID 30 x 30/ 60 a
ramu vyrobeného z kompozitniho tazeného profilu PREFEN. Ramy jsou vybaveny kotvicimi prvky. Horské
vpuste jsou urceny pro zatizeni az 250 kN.

Rosty PREFAPOR i PREFAGRID se pouzivaji pro pochiizné a pojizdéné plochy v primyslu a dopravé (vyhovuje
podminkam. Uplatnéni maji zejména tam, kde piisobi agresivni prostiedi — COV, chemicky primysl, energetika,
doprava. Kompozitni rosty lze pouzit v prostorech se specifikovanymi pozadavky na pozarni bezpe¢nost na zakladé
zvlastniho posouzeni. Lze je pouzit na konstrukce v pfimém styku s pitnou vodou. Lze je pouZit podle vyhl. ¢. 42/1982
Sh. v aktualnim znéni pro zakryti Sachet nebo otvorl v komunikacich budovanych ve vyrobnich halach a provoznich
budovach, pro stupné a odpocivadla pomocnych schodist’ a zebiikovych schodt, pro podlahy obsluznych plosin a lavek
nad pracovisti, kde se zdrzuji osoby dle § 25, odst. 3 jen na zakladé vyjimky Ceského tifadu bezpe&nosti prace.

4. POSOUZEN]{ SHODY:
Posouzeni shody je provedeno podle § 5 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005
Sh. a ¢.215/2016 Sb. a v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a dale podle:
MVL 725 Aplikace FRP polymeri pro vybaveni Zelezni¢nich
TP 194 Kompozitni materialy pro vybaveni objektti pozemnich komunikaci
Posouzeni shody a je dolozeno:

Certifikatem ¢. 204/C5/2018/060-046860 ze dne 31.5.2021,
Stavebnim technickym osvédéenim ¢.  060-046839 s platnosti prodlouzenou dokumentem 060-052511 do
31.5.2024,

Protokolem o vysledku certifikace ¢. 060-046850 ze dne 25.5.2018,
Uvedené dokumenty vydal Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p.

5. PREDPISY A NORMY:
CSN 73 2030, CSN 74 6930, CSN 64 4002, CSN EN 1991-1, CSN 73 1601, CSN EN 13706-2, CSN EN
13501-1, TP 194, MVL 725, vyhl. &. 409/2005 Sh., CSN EN ISO 14122-2; CSN EN 124, Vyhlaska MZ &.
37/2001 Sh., TP 194, MVL 725
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6. AUTORIZOVANA OSOBA: )
Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Autorizovana osoba ¢. 204, Praha 9, Prosecka 811/76a, IC:
00015679

Autorizovana osoba provadi nejméné 1x za 12 mésict dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédéeni.

7. POTVRZENI VYROBCE:

Vlastnosti vyrobku spliuji zakladni pozadavky dle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady
¢.312/2005 Sb. a nafizeni vlady ¢.215/2016 Sb., technické podminky TP 194 vydané Ministerstvem dopravy
CR a MVL 725 vydané SZDC. Vyrobky jsou za vy3e uvedeného pouziti je bezpené. Vyrobee piijal vlastni
technicka opatieni, kterymi zabezpecuje shodu vSech vyrobkt uvadénych na trh s technickou dokumentaci a
se zakladnimi pozadavky. Pribézné je jakost vstupnich materidlti i kompozitnich profilti kontrolovana v
rozsahu Kontrolniho a zku$ebniho planu dle platnych CSN. Vysledky zkousek jsou dolozeny zkusebnimi
protokoly.

PREFA KOMPOZITY, a.s.
Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

1C0: 26949881, DIC: CZ26949881 = s
V Brné¢ dne 2.6.2021 Ing. Milos Filip
Aktualizace 25.8.2022 Piedseda piedstavenstva



