
 

Prohlášení o shodě č. 103/2023 CZ – PREFAPLATE 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 103/2023 CZ 

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a  

podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména NV  

č. 312/2005 Sb., NV č. 215/2016 Sb. a NV č. 119/2024 Sb. 
 

1. Výrobce 

Název PREFA KOMPOZITY, a.s. 

Sídlo a IČ Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČ: 269 49 881 

2. Jedinečná identifikace výrobku 

Název výrobku Šachtové kompozitní poklopy PREFAPLATE třídy zatížení A 15 a B 125 

Obchodní označení / typ PREFAPLATE A 15 a PREFAPLATE B 125. Konkrétní rozměry, tloušťka, 
materiálové provedení a způsob uložení jsou určeny výrobní dokumentací 
a označením dodávky. 

Popis provedení Kruhové nebo pravoúhlé kompozitní poklopy uložené jednotlivě nebo 
liniově. Poklopy mohou být podepřené po celém obvodu, na 3 stranách 
nebo na 2 protilehlých stranách. Rozměrové meze jsou uvedeny v bodě 6. 

Materiálové a 
konstrukční složení 

Skleněná vlákna, rohože a tkaniny v pryskyřičné matrici; rám a zajišťovací 
prvky podle technické dokumentace výrobce. 

Součásti zahrnuté do 
prohlášení 

Poklop a součásti jeho uložení a zajištění dodané výrobcem v provedení 
podle technické dokumentace odpovídající posouzenému typu. 

3. Popis a určené použití výrobku 

Kompozitní poklopy Prefaplate jsou určeny pro zakrytí otvorů v konstrukcích uvnitř i vně staveb, zejména pro aplikace 

v prostorách s požadavky na odolnost vůči korozi a působení chemikálií a v prostorách s prostředím vlhkým nebo 

mokrým. 

Poklopy jsou ukládány do kompozitního nebo nerezového rámu osazeného v konstrukci, případně jsou samostatně 

instalovány na kompozitní, ocelové či betonové nosné konstrukci. Vyrábějí se podle požadavku objednatele v mezích 

posouzeného typu a rozměrů uvedených v bodě 6. 

Třída A 15 je určena pro plochy používané výlučně chodci nebo cyklisty. Třída B 125 je určena pro chodníky, pěší 

zóny a srovnatelné plochy a pro plochy ke stání a parkování osobních automobilů. Volba třídy a osazení musí 

odpovídat skutečnému provozu a projektové dokumentaci. Poklopy nejsou určeny pro použití s požadavkem na 

požární odolnost. Reakce na oheň je uvedena v bodě 6 pro konkrétní materiálové provedení. 

Podmínky uložení a rozsah prohlášení: U kruhových poklopů se vzdáleností podpor rozumí světlý průměr kruhového 

rámu; u pravoúhlých poklopů menší světlá vzdálenost podpor. Nejvýše činí 1 000 mm pro A 15 a 900 mm pro B 125. 

4. Použitý způsob posouzení shody a doklady 

Posouzení shody je provedeno podle § 5a NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (certifikace bez 

zkoušek při dohledu). Výrobek je podle STO zařazen do skupiny 7, položky 4 přílohy č. 2 tohoto nařízení. Posouzení 

je doloženo těmito dokumenty: 

Doklad Číslo / identifikace Datum vystavení / platnost 

Certifikát 204/C5a/2021/060-052198 28. 8. 2023 

Stavební technické osvědčení 060-052136 platnost do 30. 4. 2027 

Prodloužení platnosti STO 060-057778 30. 4. 2024 

Zpráva o dohledu 060-062507 31. 8. 2026 

Doklady vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., AO 204, pobočka Brno. Zpráva o dohledu z roku 2026 potvrzuje řádné 

fungování systému řízení výroby; neshody nebyly zjištěny. Autorizovaná osoba provádí dohled nejméně jednou za 12 měsíců. 
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5. Použité předpisy, normy a technické podklady 

Při posouzení byly použity níže uvedené předpisy a technické podklady. Starší vydání norem uvedená v STO označují 

podklady původního posouzení. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění; NV č. 163/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, včetně NV č. 119/2024 Sb.; STO č. 060-052136 včetně prodloužení č. 060-057778; ČSN EN 

124-1 (definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody); ČSN EN 124-5 (poklopy a 

vtokové mříže z kompozitů); ČSN EN 13501-1 (klasifikace reakce na oheň); technický návod TN 07.04.01.a a 

technická, výrobní a montážní dokumentace výrobce. Zkušební metody dalších sledovaných vlastností jsou uvedeny 

v bodě 6. 

6. Úplný soubor deklarovaných technických vlastností výrobku 

Deklarované vlastnosti pro třídy A 15 a B 125 v rozsahu STO č. 060-052136 a zprávy o dohledu: 

Poř. Vlastnost Deklarovaná třída / úroveň / mezní hodnota / popis Podklad / metoda 

1 Únosnost a rozměrové 
meze 

A15: min. tloušťka 18 mm, max. světlost 1000mm, zkušební síla 15kN 
B125: min. tloušťka 37mm, max. světlost 900mm, zkušební síla 125kN 

STO, bod 1; ZoD, bod 1.2; ČSN 
EN 124-1, čl. 8.3 

2 Plocha uložení rámu Není deklarována. STO, tab. 1; ČSN EN 124-1, čl. 
8.4.14 

3 Trvalé přetvoření A 15: max. 10 mm. B 125: max. 9,0 mm. STO, tab. 1; ČSN EN 124-1, čl. 
8.2 

4 Zajištění víka v rámu Otočný zámek nebo šrouby po obvodu poklopu. Hmotnost jednotlivého 
víka není deklarována. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-1, čl. 
8.4.6 

5 Bezpečnost dětí Zajištění otočným zámkem nebo šrouby po obvodu poklopu. Hmotnost 
víka není deklarována. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-1, čl. 
8.5 

6 Odolnost proti skluzu A 15 a B 125: výška reliéfního dezénu 2–6 mm na 10–70 % plochy 
víka. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-1, čl. 
8.4.13 

7 Trvanlivost – únava 
materiálu 

B 125: únosnost po cyklickém mechanickém zatěžování odpovídá 
třídě B 125. Pro A 15 není v STO uvedena deklarace únavové 
odolnosti. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-5, čl. 
6.3 

8 Trvanlivost – voda a 
ropné látky 

Odolnost po nasákavosti ve vodě a po působení ropných látek není 
deklarována. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-5, čl. 
4.3.3 a 4.3.4 

9 Trvanlivost – zajištění 
a bezpečnost 

Zajištění v rámu čtyřmi šrouby po obvodu. Bezpečnost dětí: otočný 
zámek nebo šrouby. Odolnost proti skluzu: reliéf dle řádku 6. 

STO, tab. 1; ČSN EN 124-5, čl. 
6.3 

10 Uvolňování 
nebezpečných látek 

Není deklarováno. STO, tab. 1; ČSN EN 124-5, čl. 
5.2.6 

11 Reakce na oheň Matrice PREFEN 500, 505, 600, 605 a 700: bez deklarace. 
Matrice PREFEN 525: B-s1,d0 nebo C-s2,d0; pro podlahové použití 
Bfl-s1, v mezích příslušné klasifikace. 

STO, tab. 1; ČSN EN 13501-1; 
klasifikační protokoly uvedené v 
bodě 5 

12 Požární odolnost Není deklarována. STO, tab. 1; určené použití 

13 Druh konstrukční části Není deklarován. STO, tab. 1; ČSN 73 0810 

14 Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů 

Není deklarováno. STO, tab. 1; ČSN ISO 14025 

15 Vodotěsnost / 
odolnost proti tlaku 
vody 

V kombinaci s mechanickým zajištěním jsou poklopy vhodné pro 
aplikace s odolností proti tlaku vody až do tlaku 10 kPa. 

STO 060-052136; ZoD 060-
062507. 
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7. Autorizovaná osoba 

Název Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

Autorizovaná osoba AO č. 204 

Sídlo a IČ Prosecká 811/76a, Praha 9, IČ: 00015679 

8. Označení českou značkou shody CCZ 

 

Výrobek je v souladu s § 2 odst. 3 až 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, označován českou značkou shody CCZ. Označení musí být viditelně, 
čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku 
není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci. Toto 
prohlášení je součástí průvodní dokumentace výrobku. 

Poznámka: značka CCZ se nepřipojuje při posouzení shody kusové výroby podle § 9. Toto prohlášení vychází z posouzení shody podle § 5a. 

9. Potvrzení výrobce 

Výrobce potvrzuje, že výrobek uvedený v bodě 2 splňuje deklarované technické vlastnosti uvedené v bodě 6 a základní 

požadavky podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití 

podle bodu 3 je výrobek bezpečný. 

Výrobce přijal technická a organizační opatření k trvalému zajištění shody výrobků uváděných na trh s technickou 

dokumentací, deklarovanými vlastnostmi a základními požadavky. Systém řízení výroby odpovídá příloze č. 3 NV č. 

163/2002 Sb. a upřesňujícím požadavkům ČSN EN 124-5, čl. 7.3. Kontroly vstupních materiálů i hotových poklopů a jejich 

výsledky jsou dokumentovány podle kontrolního a zkušebního plánu. 

10. Platnost, změny a doplňky prohlášení 

Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo toto prohlášení vydáno, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku 

z hlediska základních požadavků, vydá výrobce nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, které nemají vliv na 

vlastnosti výrobku z hlediska základních požadavků, se uvedou v dodatku k tomuto prohlášení nebo v jeho revizi. 

11. Místo, datum a podpis odpovědné osoby 

Místo vydání Brno 

Datum vydání 28. 8. 2023 

Aktualizace 9. 9. 2026 

Odpovědná osoba Ing. Miloš Filip, předseda představenstva 

 

 

 

 

Podpis: .............................................................................................................................  


